
Každá zbytečná spotřeba je zbytečná

EkoWATT CZ s. r. o. 

Energy and Economy for Environment 

1



BD Cihlovka C

2
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Investor: noho s.r.o.
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Ekonomika:   
celkové náklady za 15 let provozu (bez investice do LDS)
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Celkové náklady za dobu životnosti

Investiční náklady celkem
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Energetické potřeby a jejich krytí

Zásuvková elektřina El. pro chlazení
Teplo pro TV Teplo pro vytápění
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Energetická soběstačnost:   
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Uhlíková stopa: 

Pouze emise z provozu

KJ na 
biometan
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Téměř nulová budova = téměř pasivní standard

Zdroj: JRD, EcoCITY Malešice



EcoCITY III

Sekce A pohled východní
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Zdroj: JRD Malešice, s.r.o.



EcoCITY III

9Zdroj: JRD Malešice, s.r.o.



EcoCITY III

10Zdroj: JRD Malešice, s.r.o.



EcoCITY III

11



BD Michelangelova B

12Zdroj: JRD, Rezidence Michelangelova s.r.o.



BD Michelangelova B

13Zdroj: JRD, Rezidence Michelangelova s.r.o.
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BD Michelangelova B: NZÚ oblast B 
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SQH ČSOB 

16Zdroj: foto ČSOB



SQH ČSOB

17Zdroj: foto ČSOB



DOCK IN THREE + FOUR

18Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti



DOCK in THREE: LEED Gold

19Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti



DOCK in FOUR: LEED Gold

Investor: Crestyl Real Estate

Architekti: Schindler Seko architekti 

Certifikace v LEED GOLD: EkoWATT CZ

Ostatní dodavatelé: Saint-Gobain, Belimo, Daikin Czech Republic.

Podrobnosti: www.dockin.cz

Revitalizace Libeňských slepých ramen Vltavy se pyšní se celou řadou šetrných řešení vedoucích k 
minimalizaci environmentální stopy a významnému snížení provozních nákladů, využívá:

☀ šetrné materiály s netradičním recyklovaným potrubím,

☀ automatizaci a regulaci včetně centrálního řízení chodu, 

☀ velmi šetrné hospodaření s vodou,

☀ výjimečné „ozelenění“ šikmé střechy,

☀ a podporu alternativních způsobů dopravy.

20Zdroj: Crestyl + Schindler Seko Architekti

http://www.dockin.cz/
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BREEAM v2016

INTERNATIONAL

NEW CONSTRUTION

Praha, Smíchov

Green Point Kancelářská nájemní budova



Green Point

Dynamická simulace: Studie stínění

Software: DesignBuilder
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