


E N E R G E T I C K Y  Ú S P O R N É  – E N V I R O N M E N TÁ L N Ě  Š E T R N É  – K VA L I T N Í  A  Z D R AV É B Y D L E N Í

Dlouhodobě usilujeme o spojení moderních technologií, ekologického přístupu a minimalizace energetické náročnosti staveb při

jejich provozu a realizaci. 

D B Á M E N A Š E T R N Ý P Ř Í S T U P

…ke spotřebě energií a dalších zdrojů

…k přírodě a životnímu prostředí

…ke krajinnému rázu

…ke spotřebě surovin

…k lidskému zdraví a člověku



1 ) KL Í Č OV É J E  Z A Ř Í D I T,  A BY  D ŮM  M O C  ENERGI E  NES POTŘ EBOVA L

2 ) ENERGI I ,  KTERO U BD  S POTŘ EBUJ E J E  M O Ž NÉ Z Í S K AT  Z  

O BNOV I TEL NÝC H  ZD RO J Ů

3 ) Č Á ST  ENERGI E,  KTERO U BD  S POTŘ EBUJ E S I  M ŮŽ E  S Á M  V YRO BI T



Zateplení  

Okna dvojsklo 

Tepelné mosty 

Větrání

Zateplení 

Okna trojsklo 

Posouzení 

Rekuperace 

Vzduchotěsnost

BĚŽNÁ NOVOSTAVBA vs. PASIVNÍ DŮM 



Projekt Ecocity III
Hvězdárna 
Třebešín

Kratochvíle 
Stochovská

Michelangelova

Uem 0,32 0,27 0,30 0,32

Faktor A/V 0,32 0,41 0,39 0,32

Měrná potřeba tepla na 
vytápění

14,8 14,8 15,0 13,6

Měrná spotřeba na vytápění
20,0 20,0 21,0 18,0

Měrná spotřeba tepla na 
teplou vodu

26,0 20,0 29,0 23,0

Měrná spotřeba na větrání
3,0 2,0 2,0 2,0

Měrná spotřeba na osvětlení
4,0 4,0 4,0 4,0

Podíl prosklení Jih 38% 45% 45% 36%

Podíl prosklení Východ 37% 19% 19% 39%

Podíl prosklení Západ 40% 41% 19% 26%

Podíl prosklení Sever 14% 26% 23% 19%

Podíl prosklení Celkem 35% 33% 32% 29%

Měrná primární 
neobnovitelná energie

72 58 73 64

D O B R É  Z AT E P L E N Í  +  R O Z U M N Ý  FA K T O R  T V A R U  +  R O Z U M N É  
P R O S K L E N Í  S  O H L E D E M  N A  O R I E N TA C I  +  Š E T R N Á  K O M B I N A C E  Z D R O J Ů



TEPLO & TEPELNÝ KOMFORT
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• Architektura + žaluzie

• Efektivní a komfortní chlazení



VZDUCH



10VZDUCH

ŘÍZENÉ 
VĚTRÁNÍ S 

REKUPERACÍ 
VZDUCHU

VOC 
(FORMALDEHYD)

CO2

PYLY

PRACH

PACHY

VLHKOST

Zvlhčovač

Výběr zdravotně 

nezávadných 

materiálů

Pylový filtr
Uhlíkový filtr

Čidlo CO2



• TČ voda-vzduch pro ohřev TUV

• Pro ohřev TUV je druhotně využito i odpadní teplo z VZT s rekuperací





• TČ vzduch-voda pro 4 byty v ustupujících podlažích + topení a chlazení podlahou

• FVE 7,6 kWp pro společnou spotřebu – napájení VZT jednotek s rekuperací tepla







• Tepelná čerpadla + zemní vrty / topení a chlazení stropy / nadřazená MaR



A K T I V A C E  B E T O N O V É H O  J Á D R A  - U C H O V Á N Í  A  V Ý M Ě N A  T E P E L N É  E N E R G I E

N Í Z K O T E P L O T N Í  T O P E N Í  /  V Y S O K O T E P L O T N Í  „ Z D R A V É “  C H L A Z E N Í  - F R E E C O O L I N G

O P T I M Á L N Í  S Y S T É M  P R O  K O M B I N A C I  S  O B N O V I T E L N Ý M I  Z D R O J I



• Tepelná čerpadla + zemní vrty / topení a chlazení stropy / nadřazená MaR

• FVE 7,68 kWp pro společnou spotřebu





• Plocha střechy / podlažnost domu

• RD Bolevec 8500 kWh ročně výroba / 6000 kWh ročně spotřeba

• BD Rezidence Michelangelova 5.NP – provoz společné VZT

• Využití FVE v bytovém domě 

• TUV, vzduchotechnika, výtah, osvětlení, chlazení, TČ, elektromobilita

• Odlehčení primární síti a efektivita výroby

• Využití v rámci BD bez bateriového úložiště / s úložištěm

• Statika, architektura, nutná údržba



• 2006, FVE 5kWp



• 2009/2010, FVE 25kWp + 8,5kWp





• 2012, FVE 9 kWp, 8500 kWh výkon / 6000 kWh spotřeba





K r u m v í ř ,  3 , 5 6  M W ,  r o č n í  v ý r o b a  3 7 0 0  M W h



C h v a l a t i c e ,  3 , 5 6  M W ,  r o č n í  v ý r o b a  3 7 0 0  M W h



M a ď a r s k o ,  2 8  M W  v  7  l o k a l i t á c h



V á c l a v i c e ,  2 6  M W ,  r o č n í  v ý r o b a  6 9  7 0 0  M W h



P l a z m o v é  z p l y ň o v á n í


