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Úvod

• Spotřeba fosilních paliv pro výrobu energie představuje dnes 5-ti násobek 
spotřeby v roce 1950.

• Výstavba a následný provoz budov spotřebovává 40% veškeré vyrobené
energie.

• Dvě třetiny energie spotřebované v evropských budovách jsou spotřebovány 
domácnostmi.

• Budovy produkují 50% veškerých emisí CO2.



Příklady spotřeby energie v budovách

• Starší zástavba 200 kWh/m2/rok

• Nová výstavba 120 kWh/m2/rok

• Nízkoenergetické domy 50 kWh/m2/rok

• Pasivní domy 15 kWh/m2/rok



Energeticky šetrná budova a její vznik

Koncept budovy – studie

Spolupracující týmy: architekt, klient

• Umístění a orientace budovy ke světovým stranám

• Základní konstrukčně materiálová charakteristika

• Využití přirozeného slunečního osvětlení

• Využití srážkové vody – filtrace, užitková voda

• Využití solární energie – ohřev TUV, osvětlení



Energeticky šetrná budova a její vznik

Návrh budovy – dokumentace pro ÚR a SP

Spolupracující týmy: architekt, klient, projektant, správa budovy, státní
správa

• Stavební materiály – místní zdroje, obnovitelné a recyklovatelné materiály, hledisko 
dopravy

• Spotřeba energie – komplexně řešené systémy ventilace, vytápění, chlazení a 
osvětlení ve vztahu k uživatelskému konceptu budovy



Energeticky úsporná opatření

Návrh budovy – skupiny produktů s pozitivním vlivem na energetické úspory

Spolupracující týmy: architekt, projektant, výrobci a dodavatelé

• Okna – vícekomorový profil, minimální součinitel prostupu tepla

• Žaluzie – venkovní, vnitřní, automatické, světlolamy

• Obvodový plášť - minimální součinitel prostupu tepla

• Umělé osvětlení – osvětlovací tělesa s nízkou spotřebou



Energeticky úsporná opatření

Návrh budovy – systémy s pozitivním vlivem na energetické úspory

Spolupracující týmy: architekt, projektant, správa budovy, výrobci a 
dodavatelé

• Vytápění – zdroj vytápění s nízkou spotřebou a vysokou účinností

• Klimatizace – potřebnou kapacitu lze ovlivnit v návrhu budovy a zabránit tak 
nadměrným tepelným ziskům a ztrátám.

• MaR - denní/noční, letní/zimní režim ovládání technologií

• Umělé osvětlení – infračervená čidla, časové spínače, okruhy osvětlení

• Solární energie



Legislativa

• Společná energetická politika a politika ochrany klimatu EU představena v 
roce 2007.

• V oblasti stavebnictví je prioritou zavedení Průkazů energetické náročnosti 
pro budovy nové a významněji rekonstruované budovy o rozloze větší než
1,000 m2.

• Skupiny energetické náročnosti (A – nejúspornější až G – nejméně
úsporná).

• Platnost v ČR od 1. ledna 2009.



Překážky realizace a potenciál energetických úspor

• Neznalost ekonomické atraktivity energeticky úsporných opatření pro klienty.

• Dlouhodobá návratnost investice.

• Energeticky úsporná opatření mají významný vliv na způsob užívání budovy.

• Absence daňových zvýhodnění.

• Upřednostnění investičních úspor nad provozními.

• Celkový roční přírůstek nové výstavby tvoří cca 1% objemu stávajících budov.

• Potenciál energetických úspor je především v obnově stávající zástavby.



Společnosti a CSR

• Snižování energetické náročnosti budov se stává v současnosti prioritou pro 
řadu významných firem.

• Marks&Spencer – optimalizace logistiky, upřednostnění nízkoenergetických 
budov

• Gazeley – developer industriálních nemovitostí

• Europolis – developer administrativních objektů

• Skanska – nízkoenergetické individuální bydlení

• ČSOB – centrála společnosti v Praze Radlicích


