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I — Zakladni legislativa pro vyrobny

Zakon 458/2000 - energeticky zakon, v aktualizovaném znéni
Vyhlaska 51/2006 Sb. - o podminkach pripojeni

Zakon 180/2005 - o podpofe vyroby el. z obnovitelnych zdroju
Vyhlaska 475/2005 - ustanoveni zakona 180

Cenova rozhodnuti ERU 8/2008 a 9/2008 platna pro r. 2009

Pfiloha €. 4 PPDS - paralelni provoz zdroju s DS platna od 17.3.2009
Metodika DSO_ME_0060r02



Podpora vyroby z OZE

. Platba za decentralni vyrobu - za el. dodanou do DS

. Stanovena Vykupni cena a Zeleny bonus pro:
MVE - malé vodni elektrarny
KGJ - biomasa, bioplyn, skladkovy plyn, kalovy plyn,
plyn z uzavienych dolu
VTE - vétrné elektrarny
FVE - wvyuziti slune¢niho zareni
Vyuziti geotermalni energie

. Prispévek k cené elektfiny vyrobené z KVET a DEZ



E Posouzeni pripojitelnosti zdroju dle PPDS

Podana zadost o pfipojeni vyrobny dle vyhlasky 51/2006 ERU je distributorem
posuzovana dle prilohy ¢.4 PPDS.

Podminkou pro pfipojitelnost vykonu zdroje jsou vyhovujici zpétné vlivy na sit

= Dovolena zména napéti
A U<2%, cos ¢ =1 pro hladinu VN
A U<3%, cos ¢ =1 pro hladinu NN
= Harmonické
= Flicker (flikr)
= Utlum HDO
= Posouzeni zkratove odolnosti zafizeni distribuce zkratovym pfispévkem zdroje.



Prehled pozadovanych a provozovanych vykonu

Albrechtice Liskovec NoSovice Kletné Horni Zivotice Krasikov Prosenice Celkovy soucet
TypVyrobny  Stav Soucet Soucet Vykon Soucet Soucet Soucet Soucet Soucet Vykon | Soucet Vykon
Vykon Vykon Vykon Vykon Vykon
FVE provoz 139 1554 404 397 663 1550 4707
povoleno 3948 33112 8878 5000 80340 6477 51970 189725
studie 70100 48500 1500 23400 53240 196740
registrace 29190 69334 5060 152000 51066 124261 430911
zamitnuto 800 49934 1 25350 21668 23940 121693
| Soucet 104177 202434 15843 5000 281487 79874 254961 943 776
KGJ provoz 19977 13339 1030 743 2588 554 38231
| povoleno 990 12750 9315 3451 12041 38547
studie 1495 3034 4529
registrace 3616 18148 1750 1249 8569 1755 35087
zamitnuto 1830 197 2203 4230
| Soucet 24583 47562 2977 13510 14608 17384 120 624
MVE provoz 270 1124 388 823 2266 1761 6632
| rekonstrukce 264 796 300 100 1460
povoleno 11 995 96 1055 1672 290 4119
zamitnuto 248 248
| Soucet 281 2631 484 2674 4238 2151 12 459
VTE provoz 9 7600 1700 20000 2000 31309
| rekonstrukce 1600 1600
povoleno 10 201252 59750 127300 388312
studie 126000 8600 22500 157100
registrace 32150 129800 231850 4000 397800
zamitnuto 2148 8000 16000 8500 34648
Soucet 9 41898 10 126000 350952 327600 164300 1010 769
W 129050 294525 19314 131000 648623 426320 438796 2 087 628 .
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I B Uzlova oblast bez omezeni

Uzlova oblast NoSovice

="napét’ova hladina NN, VN
- pfipojitelnost posuzovana dle Pfilohy €. 4 PPDS

=> AU <2% pfi cos ¢ = 1(VN), AU <3% pfi cos ¢ = 1(NN),

"napét’ova hladina VVN
- pozadovana regulace napéti + splnéni limitd zpétnych vlivi na DS.

Sumarni jiz povoleny vykon 10,7MW

Sumarni jiz zamitnuty vykon  7,1MW



I B Uzlova oblast s omezenim

Uzlova oblast Horni Zivotice

jiz avizovan nedostatek p Fenosové kapacity transformace 400/110 kV
- nevyhovujici kritérium N-1. P Apravuje se uzav Feni oblasti .

= napét'ova hladina VN - zatim pfipojitelnost posuzovéana dle Pfilohy €. 4 PPDS
AU <2% pficos @ = 1(VN), A U <3% pri cos ¢ = 1(NN)

= Napét'ova hladina VVN - aktualné pozastaveno pfipojovani

Sumarni jiz povoleny vykon 298MW
Sumarni jiz zamitnuty vykon 318MW
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I _— Uzlova oblast s omezenim

Uzlova oblast Krasikov

-omezeni p fipojeni jen na hladinu NN

- nap ét'ova hladina VN, VVN - p fipojeni neni moznée
Sumarni jiz povoleny vykon 97,2MW

Sumarni jiz zamitnuty vykon 322,2MW

prekro ¢ena zkratova odolnost
Nutna uprava DS
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I B Uzlova oblast s omezenim

Uzlova oblast Albrechtice

= napétova hladina NN - omezené pfipojeni
= napétova hladina VN,VVN - pfipojeni neni mozné

Sumarni jiz povoleny vykon 25,3MW

Sumarni jiz zamitnuty vykon 33,6MW

prekro éena zkratova odolnost
nutna uprava DS






I B Uzlova oblast s omezenim

Uzlova oblast Liskovec:

= hladina NN - omezeni pripojitelného vykonu
= hladina VN, VVN - jen registrace

Sumarni jiz povoleny vykon 70,7MW
Sumarni jiz zamitnuty vykon 173,5MW

Oblast s p retizenym vedenim T rFebovice — Liskovec
Nutna uprava DS



I mm  Uprava zafizeni DS

Uzlova oblast Liskovec

Omezeni:
1. Prekroceni zkratové odolnosti rozvodny 110 kV
dokonceni rekonstrukce r.2009 (2006 — 2010)

2. Nedostate¢na pfenosova schopnost vedeni 110 kV
Trebovice — Liskovec

° nutna rekonstrukce vedeni
° puavodni harmonogram — realizace r.2009
d skutec¢nost problémy CHKO — vymisténi

vedeni cca 2 km




I B Uzlova oblast s omezenim

Uzlova oblast Prosenice:

= omezeni pfipojitelného vykonu na hladinu NN

= hladina VN, VVN - jen registrace

Sumarni jiz povoleny vykon 197,5MW
Sumarni jiz zamitnuty vykon 162, 7MW



I — Nova TR 400/110 kV

.2012 nova uzlova oblast Kletné:
Transformace 400/110 kV

Stavba CEPS — CEZ Distribuce

Probihaji projek €ni prace

Planovany termin realizace 2010 — 2011

Umozni p Fipojeni zdroj & do DS
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I - Planované investice vvn Morava

planované investice vvn
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Dekujeme za pozornost



