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Vyvoj energeticky uspornych BD v Evropé

= solarni architektura
=  pasivhi domy
= Koncepce pasivniho domu jiz v roce 1988
=  Prvnirealizace v roce 1990 v Darmstadtu
domy jsou sledované a maji spotfebu 10 kWh/m2/rok
= Vauban ve Freiburgu
= Solar City v Linzi
= EuroGate ve Vidni — nejvétsi sidlisté 1700 bytu, zahajena vystavba
=  Teoreticka i prakticka feSeni jsou znama pres 20 let
=  Principy jsou jednoduché
= Ekonomicka vyhodnost
— mésto Frankfurt jiz v roce 2001 pfijalo vyhlasku
verejné budovy pouze pasivni
= EPBD, EPBD 2 — transpozice do narodnich legislativ 2012
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Porovnani NED, PD, Nearly zero

Rozdilné:

- zpusoby vypodtd,

- vstupni hodnoty,

- hodnoceni,

- vztazne plochy

- ale hlavné filozofie navrhu!
Dusledek

Akt.I 0 Pasivni
0
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Aktivni RD Plze n- Bolevec
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Komercni realizace NEBD

= do 2011 cca 30 realizaci
= hlavni realizace od firem

= H.L.C.

=  JRD

=  Konhefr

=  SKANSKA

Praha — Uhfinéves, Viladomy u Obory, JRD
Zdroj: foto JRD

Praha — Dolni Mécholupy 7, JRD
Zdroj: foto JRD
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Pasivni bytové domy

= 15 kWh/m?/rok na vytapéni
= Realizace 2011, 2012

=  Modrice
= Rajhrad
=  Dubnany

= Ceské Budgjovice
= Praha (JRD, SKANSKA)

Vila Pod Altanem, JRD
Zdroj: foto JRD
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Pasivni domy ve vystavbe

= JRD
* Na Vysluni (prodano 75%)

 Park Hloubétin (prodano 50%) vila Na Vysluni

» Ecocity MaleSice (prodano 70%) —

= YIT _ Park Hloubé&tin
« Koti Hyacint ModFany =N

zdroj: web YIT
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Ecocity Malesice

Pocet bytu: 210 bytu ve tfech etapach
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Ceské stavebnictvi plytva energii

nova bytova vystavba dle energetickych trid

Trida anergetichs naroénost Budewy irolnest budowy

A 0,4% 43 kWh/m2/rok - — o
B 1,5% 83 KWh/m2/rok - g 4.9
C 98,1% 120 kWh/m2/rok |W c> o "0
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Bytové budovy bez systému vétrani
hygienicky nevyhovuiji

= \/yhldska ¢. 20/2012 z 1.2.2012
stanovuje maximalni hladinu CO2 — 1500 ppm,
vymeéna vzduchu 25m3/h
= \yhlaska ¢. 26/1999 hl. m. Prahy
vymeéna vzduchu dle norem
= CSNEN 15 665 / Z1 — vétrani okny nemUze zajistit
potfebnou hygienickou vyménu vzduchu, minimum 0,3/h
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Dékuji za pozornost!

Ing. Jan ReZéab
info@jrd.cz
www.jrd.cz
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Bonus na zav eéer
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Umistovani zdroju OZE

Zdroj: foto autor
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